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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI E TERMINI L'ordine & irmevocabile da parte dall'acquirenta, ma non impegna la venditrice se non & accettato per iscritto dalla
siessa a mezzo del suo Legale Rappresentants. Qualsiasi patiuizions particolars relativa alla fomitura oggetto dal presente ondine ed
ai termini di consegna, anche se imtervenuto con agenti o incaricati dalla venditrice non vincola quast'ultima se non & espressamenta
accettata per iscritto dal suo Legale Rappresentante. L'esecuziona dell'ordine da parte della venditrice comporta accettazione dello
slesso.

Sedopo che sia stato acceftato 'ordine la venditrica venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievaoli
a canco dall'acquirente, o divenga notorio che 'acquirents si frova in condizioni di difficolta finanziana, la venditrice polra a sua scelta
sospendere il confratto ed esigere paricolan garanzie, oppure nisolvere il contratto per inadempimento dellacquirente, ai sensi dellart.
1456 ¢.c., mediante comunicaziona da inviarsi a mezzo lettara raccomandata ar.

La venditrice garantisce che | prodatti sono realizzati con la massima cura alla regola dellarie, corrispondanti & Vosin disegni esacutivi
& ralative specifiche.

La venditnice dedina ogni responsabilita qualora | manufatti non siano impiegati secondo loro cometta destinazione o non vengano
rispeiiate lo condizioni di posa.

Su nichiesta dell'acquiranta si realizzano manufatii particolan nel fispetto delle relazioni C.A.

2. RESA E CONSEGHNA |l termine di consagna & indicative a decomara dal momanto in cui sono stati fomiti & definiti imevocabilmenta
futii gl elementi del contratio.

Il termina di consegna & computate in giomi lavorativi, @ vieme adeguatamenta prorogato per effefte di avwenimeanti mon imputabili alla
venditrica quali sciopen sindacali, serrate, Mardate consagne da sub-fomiton, mancanza di forza motnice ed altre causa di forza maggiore.
Comungue i ritardi che dovessero verificarsi nigpetio al temine di consagna non potranno mai dare luogo ad azione di danni.

E facolta della venditrica di proceders a consegne parziali.

Dopo avviso schtto nel quale la venditrice notifica all acquirante Mavwenuio approntamento dei prodott e scaduti 10 giomi lavorativi dallinvio
dello slesso, da tale momeanio tuiti i ischi della merca si trasfenscono all'acquirente & sono a carico anche e spase da magazzinaggio e
custodia. L'acquirante o il suo incancato dovra verificare la quantita e la qualita della merce al momento della presa in consegna, eventusli
anomalie dovranno essere immediatamente segnalate & annotate sul documento di trasporto che accompagna il prodotio.

In ooni caso la responsabilita della venditrica sar sempre limitata alla sostituziona della merce da essa riconosciuta difetiosa, senza cha
l'acquirante possa pretenders alcun nsarcimento di danni derivanti da natura divarsa.

Il tampo massimo previsto per lo scarico dei ns. automezal & di 80 minuti, oltre il guale sard addabitato il farmo.

Se lo scarico dei manuiatti sard eseguitc con ns. autogrll, dovra comungue essera fomita da parte dal cliente I'assistenza necessaria
per le oparazioni di scarico, formendo manodopera qualificata. || posizionamento dal materiale da noi fornito & sempre comungue di
competenza dal clienta. Il costo orano & quantificato in base al peso ed alla tipologia del manufatto.

Il compratore ha lobbligo di rendera agibile il cantiera all'accesso dei bilici o awtotreni che dovranno effettuare la consegna, eventuali
ritardi & causa di forza maggiore non saranno imputabili alla scrivants,

Gli accessorni per lo scanco dei ns. manufaftti sono concessi a noleggio, il costo giomaliens sara quantificato all'atto del preventiva.

3. SPEDIZIONI E TRASPORTI Le quotazioni dei trasporti =i imtandono per carichi complati.
Mel caso in cui la consegna sard richiesta per quantita inferion, sard gquantificato un sovrapprezzo. Mon si accettano resi senza
autorizzaziona.

4, RECLAMI E COMUNICAZIONI | reclami e le contestazioni di qualungue tipo devono assare proposti alla sede della venditrics entro
otto giomi dalla consagna delle mearci medianta laftera raccomandata ar.

5. PAGAMENTI | pagamenti sono quelli concordali con il compratore ed indicati nella conferma dellordine.

Il mancato pagamento del prezzo pattuito alle scadenza stabilite, comporiera per I'acgquirenta la decadenza del beneficio dal termine e la
venditrica potra agire per ottenare lNintera diffarenza di prezzo ancora dovutols oppurs per la nisoluziona del contratto.

La mancata cssenazione di tali termini da dinitto alla venditrica di applicare gli interassi moraton ai sensi del dlgs 231/2002, olire alle
spese bancarie sostenute per il mancato incasso.

&. RISERVATEZZA E PRIVACY - D.Lgs nr. 196/2000 & successive modificazioni il presents ordine & futti | suoi allegati devono essera
mantenuti strettaments riservati e confidenziali; il cliente, pertanto, s impegna a mantenara la pil assoluta riservatezza @ confidanzialita,
facando si che ancha i propri dipendenti efo collaboraton efo consulenti agiscano allo stesso modo, con riguardo a tulti | documenti ed
olaborati progetiuall afo nodizie comungue connesse alla fomitura essendo espressaments vietato al clisnte divulgare, trasferire afo in
qualsivoglia aliro modo, comunicare a ferzi quanto qui rienule nsenato o confidanziale, salvo che cio nsull assolutamente necassano al
fime di dare esecuzione alla formitura medesima. Con la sottoscriziona del presente ordina, il cliente esprime il proprio consenso affinchéa
la ZAMETTI SAL raccolga, consanvi, utilizzi  trafti | dati di cui verma in possesso ai fini contabili afo fiscali connessi con lo svolgimento
dalla fomitura.

7. DIVIETO DI AZIOMNE Per nessuna ragione lacquirenis pud promuovers azione legale nei confronti della venditrice se prima non abbia
adempiuto ai pagamanti contemplati nel contratto.

8. FORO COMPETENTE Per ogni eventuale confroversia derivante dal presente coniratio & riconosciuta la competenza asclusiva del
Foro di Verona.
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Prezzi netti a Voi

TUBO CLS CIRCOLARE M/F riservati

IN SPESSORE (ML.1)

o 20 &0 7.50
@ 30 o9 8.40
@ 40 145 12,70
@ 50 200 15.30
@ 60 200 22,50
@ g0 500 34.80
Il diametro del fvbo & nferto alla mizura infema e 100 730 45.50

m TUBO CLS CIRCOLARE M/F
IN SPESSORE (ML.1) FORATO

e 20 50 11,20
@ 30 99 12.50
@ 40 145 17,10
0 50 200 20,00
@ &0 300 28.10
O 80 500 39.80
I diametro del twbo & rferito sla miswrs infema 2 100 730 51.40
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CON GIUNTO A BICCHIERE

Diametro Piano posa

d, Reni Vertice Baso f massimo
(em) 5, S, s,
{em) {cm) {em)
5.5 6,5

m TUBO CLS CIRCOLARE A BASE PIANA (ML.2)

0 30 10,0 24 500 0,94 450 18.80
0 40 6.0 6,5 10,0 a2 630 1,26 615 19,30
0 50 7.0 8,0 12,5 40 750 1,57 880 25,70
0 60 7.0 9,0 14,5 45 890 1,88 1130 11,50
o 70 76 10,2 15,0 50 1000 220 1.480 43,80
0 80 1,0 13,0 16.5 55 1120 2,51 1.975 56,00
0 100 1,0 14,5 175 65 1450 3,14 2.735 78,20
0 120 125 16,0 220 78 1670 2,77 2685 | 116,70
0 140 15,0 175 25,0 a4 1050 440 4040 | 204,20

L ¥

NORMA UNI EN 1916

FORO PER POSA IM OPERA

-
—

200 cm

m GUARNIZIONE PER TUBO CLS CIRCOLARE A BASE PIANA (ML.2)
PROFILO ESPANSO A GOCCIA

Diametre (cm) 030 ©40 OS50 ©O60 ©O70 ©80 ©4100 O120 O 140
Prezzo €/pz 33 370 440 650 7,60 99 @ 1230 19,50 | 23.20

ZANETTI SRL



m TUBO CLS ARMATO CIRCOLARE A BASE PIANA (ML.2)
CON GIUNTO A BICCHIERE

NORMA UNIEN 1918
Prezzi a richiesta

TUBO CLS CIRCOLARE
CON GIUNTO MASCHIO-MASCHIO

NORMA UNI EN 1918
Prezzi a richiesta

SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI PARTICOLARI

Descrigione
GUARNIZIONE INCORPORATA NEL BICCHIERE PER TUBO CLS CIRCOLARE A BASE PIANA (ML.2)
GUARNIZIONE INCORPORATA NEL BICCHIERE PERTUBO CLS ARMATO CIRCOLARE A BASE PIANA (ML.2)
FORI DRENAGGIO SUTUBO CLS A BASE PIANA (ML.2) CON GIUNTO A BICCHIERE

FINITURA INTERNA CON RESINE EPOSSIDICHE

Prezzi a richiesta

TUBO RETTANGOLARE ARMATO
POSIZIONE ORIZZONTALE E POSIZIONE VERTICALE

FPrezzi a richiesta

B  FAMETTI SAL



n PERDENTE CIRCOLARE CLS
CON GIUNTO A BICCHIERE

e e

ANELLO PERDENTE 103,80
o 80
wonoaLocy | SOLETTA FORO © 60 cm 20 180 77,00
RIDUZIONE CONICA 80 430 93,30
ANELLO PERDENTE 100 1110 | 119,20
o ioo  SOLETTA FORO © 60 cm 20 400 89,80
MOoNDBLOCK 75 B15 100,30
RIDUZIONE CONICA
130 1215 | 134,20
ANELLO PERDENTE 09 1370 | 133,00
©120 SOLETTA FORO O 60/60x60 cm 20 600 143,50
RIDUZIONE CONICA 86 B30 149,30
ANELLO PERDENTE 75 000 116,70
© 150  SOLETTA FORO © 60/60x60 cm 20 000 192,50
RIDUZIONE CONICA 80 800 233,30
ANELLO PERDENTE 75 1730 | 184,30
© 200
SOLETTA FORO © 60/60x60 cm 20 1800 | 297,50

Predisposizione fori per collegamento pozzi su ordinazione, prezzi a richiesta

:3_ anall ragglungl quoma

rldugene canka

e e

oD DU
bianche scolania
fiel parrs suctasahe

ZANETTI SRL T



m POZZETTO CLS
e T

POZZETTO 20 5,70
PROLUNGA 20 18 5,60
20 x 20
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA g 3,60
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA O 5,40
POZZETTO 25 30 6,20
PROLUNGA 25 28 6,10
25 x 25
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA 10 3,90
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 12 6,70
POZZETTO 20 40 5,40
PROLUNGA 30 a5 6,40
PROLUNGA 20 25 6,40
30 x 30
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA 12 4,40
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 18 6,00
COPERCHIO A BOTOLA CADITOIA 18 6,20
POZZETTO 40 75 9,80
PROLUNGA 40 G5 9,60
PROLUNGA 20 a5 7.80
40 x 40
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA Ly | 5,60
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 30 8,10
COPERCHIO A BOTOLA CADITOIA 30 8,10
POZZETTO 50 155 15,60
PROLUNGA 50 140 15,30
PROLUNGA 20 50 11,00
50 x 50
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA a8 9,20
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 50 10,70
COPERCHIO A BOTOLA CADITOIA 50 11,20
POZZETTO &0 235 26,10
PROLUNGA &0 210 25,60
PROLUNGA 20 70 14,50
&0 X 60
COPERCHIO CHIUSO A PIASTRA h5 13,40
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 65 15,20
COPERCHIO A BOTOLA CADITOIA G5 16,20

8  ZANETTISRL



n POZZETTO CLS RINFORZATO

-_ (kg)

POZZETTO RINF. 40 27,30
PROLUNGA RINF. 40 180 25,80
40 x 40 PROLUNGA RINF. 25 00 14,20
PROLUNGA RINE. 10 a5 11,70
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA
RINF. T.P. a0 38,60
POZZETTO RINE. 50 265 35,00
PROLUNGA RINF. 50 215 31,50
50 x 50 PROLUNGA RINF. 25 10 18,70
PROLUNGA RINF. 10 40 14,70
COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA
AINE TP, 10 45,20
POZZETTO RINE. 60 460 54,80
PROLUNGA RINF. 64 400 50,20
PROLUNGA RINF. 40 245 32,30
60 x 60 PROLUNGA RINF. 25 155 23,40
PROLUNGA RINF. 10 60 18,00

COPERCHIO A BOTOLA CHIUSA 1a0

ZANETTI SRL



m POZZO D'ISPEZIONE CLS RINFORZATO / STRADALE

A )
POZZETTO RINF. 80 93,30 i I
PROLUNGA RINF. 80 805 79,70 I I
80 x 80 PROLUNGA RINF. 40 305 49,90
PROLUNGA RINF. 25 210 37,30 I : d
SOLETTA 20 FORO @ 60/60x60 cm 350 81.00 = I
POZZETTO RINF. 100 1620 182,10 l
PROLUNGA RINF. 100 1400 163,60
100 x 100  PROLUNGA RINF. 40 505 72,00
PROLUNGA RINF. 25 355 58,40
SOLETTA 20 FORO © 60/60x60 cm 850 122,00
POZZETTO RINF. 120 1,950 300,30
PROLUNGA RINF. 120 1,850 292,30
120 x 120  PROLUNGA RINF. 40 850 97,00
PROLUNGA RINF. 25 400 72,60
SOLETTA 20 FORO @ 60/60x60 cm 950 163,30
POZZETTO RINF. 150 3.400 478,30
PROLUNGA RINF. 150 2.800 414,20
150 x 150  PROLUNGA RINF. 100 2.150 306,60
PROLUNGA RINF. 50 1,080 171,90
SOLETTA 20 FORO O 60/60x60 cm 1500 268,30
200 x 200 | POZZETTO RINF. 100 5350  1.166,70
PROLUNGA RINF. 100 2.700 840,00
POZZI
PER PROLUNGA RINF. 50 1.850 466,70
IMPIANTI o oLETTA 20 FORO © 60/60x60 cm 2 825 759,40

NORMA UNI EN 1917
Predisposizione fori per collegamento pozzi su ordinazione, prezzi a richiesta

10 ZANETTISRAL



m POZZO D'ISPEZIONE RETTANGOLARE CLS
CON GIUNTO A BICCHIERE

2] B3
fwn} i.'t!rl' i'-'px I "
' i

BASE FONDO PIANO 130,70
100 840 87,50
80 x B0 PROLUNGA
50 205 | 84,40

SOLETTA FORO @ 60/60x60 cm 20 300 81,00

BASE FONDO PIANO 85 1370 157,50
100 1025 114,10
PROLUNGA
80 x 100 50 685 107,90
SOLETTA FORO @ 60/60x60 cm 20 450 107,30
RID. COMICA 70 78O 145,80
BASE FONDO PIANO a5 1770 186,70
100 1240 128,50
PROLUNGA
100 x 120 50 725 112,90
SOLETTA FORO @ 60/60x60 cm 20 650 140,00
RID. COMNICA 85 1110 175,00
BASE FONDO PIANO a5 2520 @ 320,80

100 1755 239,20
50 1055 186,70

120 x 150 PROLUNGA

SOLETTA FORO @ 60/60x60 cm 20 1.000 245,00

NORMA UNI EN 1817
Predisposizione fori per collegamento pozzi su ordinazione, prezzi a richiesta

ZANETTI SAL 11



m POZZO D'ISPEZIONE CIRCOLARE CLS
CON GIUNTO A BICCHIERE

{cm) fwn} E."p:
BASE FONDO PIANO 138,80 -
100 700 103,80
PROLUNGA
@ 820
ONOBLOGCK 50 390 75,80 ‘a l.
SOLETTA FORO @ 60 cm 20 180 77,00
RIDUZIONE CONICA 80 430 93,30 E - i
BASE FONDO PIANC 85 1405 188,30
100 1110 135,30
PROLUNGA ,
@ 100 50 815 101,50
MONDBLOCE  gOLETTA FORO © 60 cm 20 400 89,80
75 815 100,30
RIDUZIONE CONICA
130 1215 134,20
BASE FONDO PIANO 84 1795 | 192,10
99 1370 | 133,00 —
PROLUNGA 66 060 110,80 1 - Base con fondo plano
0 120 2 - Prolunghe
33 640 94,50 a. Solla
SOLETTA FORO O 60/60x60 cm 20 800 143,50 4 - Fid. conica
RIDUZIONE CONICA 66 880 149,30
BASE FONDO PIANC 80 1565 198,30
PROLUNGA 75 000 116,70
@ 150
SOLETTA FORO O 60/60x60 cm 20 000 192,50
RIDUZIONE CONICA i) 800 233,30
BASE FONDO PIANO B0 2010 332,50
© 200 PROLUNGA 75 1730 184,30
SOLETTA FORO @ 60/60x60 cm 20 1800 297,50

NORMA UNI EN 1917
Pradisposizione fori per collegamento pozzi su ordinazions, prezzi a richiesta

12 ZANETTISAL



POZZO D'ISPEZIONE CLS PER FOGNATURA CON GIUNTO A BICCHIERE
BASE A FONDO IDRAULICO CON INNESTI PER TUBI
PVC / ECOPAL /| PEAD / GRES / GHISA /| CLS

& Innesti PVYC
Dimensione Allezza - fzi Prezzo
- S onis

BASE BRETTANGOLARE
200 350,00
75.85
250 350,00
80 x 100
345 350,00
a5
. PARTENZA / 400 385,00
\ LINEA 200 385,00
. 7585
i 250 385,00
F S 100 x 120
345 385,00
a5
400 408,30
BASE CIRCOLARE - MONOBLOCK
95-680-85 200 275,30
@ 80 60-85 250 275,30
60-85 345 275,30
PARTENZA /
95-60-85 NEA 200 332,50
60-85 250 332,50
@ 100
60-85 345 332,50
a5 400 385,00
BASE CIRCOLARE
5184 200 350,00
5104 250 350,00
PARTENZA /
@ 120 84 i 345 350,00
84 400 390,00
84 500 396,70
NOBMA UNI EN 1917
SOVRAPPREZZO
T T
ANGOLO 82,70 &pz 82,70 €/pz
TREVIE 139,00 &/pz 139,00 €/pz
QUATTROVIE 210,00 €/pz 198,30 €/pz

ZANETTI SRL 13



m SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI PARTICOLARI

@160 - @ 200 - @ 250 49,00 €/cad.

ALLACCIAMENTI LATERALI / SALTI DI QUOTA

COMPLETI DI GUARNIZIONE ATENUTA PER INNESTI PVC

@315 - & 400 - @ 500 64,20 €/cad.

FINITURA INTERNA CON RESINE EPOSSIDICHE a richiesta
FINITURA INTERNA GRES PER INNESTI PVC/IGRES a richiesta
MANICOTTI PER INNESTI PVC/GRES/GHISA/ECOPAL a richiesta
GRADINO ACCIAIO (RIV. IN P.NE 330) PER CAMERETTE DI ISPEZIONE SOTTERRANEE a richiesta
NORMA UNTEN 13707

INSERIMENTO GRADINO a richiesta

GUARNIZIONE INCORPORATA MEL BICCHIERE PER BASI-PROLUNGHE CIRCOLARI CLS a richiesta

RAGGIUNGI QUOTA

Dﬁlmﬂm Altezza
(em) ﬂnl' Py

2 54
@ 60

15 101

20 135

14 ZANETTISRL

15,20
15,20
23,30
31,50

9 60

m CHIUSINO CLS

12,58 38,30

m POZZETTO SIFONE FIRENZE 40x80 IN CLS VIBRATO

--

PROLUNGA

COPERCHIO

41,10

40 10 41,60
o0 - 17,80
0 13,70



CADITOIA STRADALE CLS
CON SIFONE ESTERNO A ZAINO

T el RS

CADITOIA VEROMNA 41,10
I PROLUNGA 25 &0 18,00
45 x 45 ANELLO PORTA CHIUSIND 5 44 a
richiesta
ANELLO RIDUTTORE 5 21

m GRIGLIA IN GHISA
Intemo
fom) f.'um] ﬂp] f."px

SFEROIDALE a richiesta

LAMELLARE 6.5 53 a richiesta

m CADITOIA CIRCOLARE IN CLS

S e S

BASE CON SCARICO

BASE CHIUSA 33 &7
a7 12
PROLUNGA 30 B
@ 45
20 36
PROLUNGA COMN SCARICO a5 i
AMELLO PORTA CHIUSING 6 21,5
CONICO @ 45 30x50 30 &5
© 38,5 CASTELLO RACCOGLI RIFIUTI ZINCATO 32,5 -

NORMA DIN 4052
Articoli disponibili su ordinazione, prezzi a richiesta

ZANETTI SAL 15



m GRIGLIA PIANA BEGU - CLASSE C250

50 x 50 a richiesta

30,5 x 52 15 65 a richiesta

Articoli disponibili su ordinazione

m POZZETTO TELEFONIA CLS

| ] el

&0 x 60 POZZETTO MONOBLOCCO hi00 (int.) B35 134,20

60 x 120 POZIETTO MONOBLOCCO h100 (int.) 16985 | 221,70
BASE F.O. 125x80 x h39 (int.) h50 (est.) T0o 175,00

PROLUNGA F.0. 40 440 | 117,90
— — 2 x 80 PROLUNGA F.0. 20 220 | 73,50
PROLUNGA F.0. 10 10 | 64,20
d = SOLETTA (h13) F.O. FORO 60x120 cm 72,30
' . SOLETTA (h13) F.O. FORO 70x106 cm 215 72,30
. BASE F.O. 90x70 x h28 (int) h36 (est) 360 140,00
I I PROLUNGA F.0. 20 180 58,30
90 x 70  PROLUNGA F.0.10 80 | 49,00
SOLETTA (h13) F.O. FORO 60x60 cm 55,10
SOLETTA (h13) F.O. FORO 70x80 cm 150 55,10

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE SERIE TELEFONIA
(APERTURA SETTORI TRIANGOLARI)

S e S

60 x 120 78 x 140 D a richiesta
60 X 60 TExT8 D 10 BB a richiesta
T0 x 106 88,4 x125,5 D 10 182 a richiesta
70 x BO BT2x 94,5 D 10 119 a richiesta

NORMA UINI-EN 124
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m PLINTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CLS VIBRATO

Dimensione estema (cm) Foro palo Foro pozzetio Peso
Ixpxh fem) {cm) (kg)

GIARDIND 28 x 44 x h27 C/COP - 210 16x16 ] 25,00
48 x 80 x h45 S/COP 3,00 =19 30x30 200 51,920
50 x 65 x h50 S/COP =00 216 30x30 300 56,40
60 x 105 x h732 S/COP 8,40 228 A0n40 74D 135,30
TO x 80 x h78 S/COP 8,50 21 30x30 aro 134,20
TO x 20 x h77 S/COP 8,80 21 40x40 Q20 145,80
68 x 115 x ha7 S/COP 12,00 @28 40x40 1.300 128,30
100 x 100 x h110 S/COP 1700 @32 33x33 2150 | 22470
Dettaglio zanse:

1 - Valle dACSta, Plemonts, Lombardia, Tenino Alto Adige, Veneto, Friull Venezia Glula (con esclusions della provincia ol THesie)
2 - Emiia Aomagna

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

%

L-;

YN
NN

RO

e
= el

]

DN\
N\ ﬁ

B -

4l BOCCA DI LUPO PER AEREAZIONE PIANI INTERRATI

el R

ELEMENTO h50 80,00
120 x 60 ELEMENTO hi00 520 113,00
ELEMENTO h20 =+ 200 - a richiesia
ELEMENTO h50 97,00
150 x 6O ELEMENTO hi00 750 133,00
ELEMENTO h20 = 200 - a richiesta
umw - msu.“ﬂ SU ORDINAZIONE - a richiesta

Produzione presso nostra sede di Sommacampagna

TANETTI SAL 17
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m CANALETTA PER SCARPATA “EMBRICE"

Dimensione Peso Prerro
{cm) (g} €lpz

a 14
a’ 18
b =) a2 6,35
c 39
d 48

d 100

n RECINZIONE PREFABBRICATI IN C.A.

Dimensione Paso Prezzo
SN

=
L
200x 54 x 4 LASTRA 65 25,80
- 220x 13 x 16 100 33,50
= PIANTONE *
[—— I 270x 13 x 16 120 38.90

* Altre altezze disponibili su ordinazione

ZANETTI SRL 19



m CORDONATA

Dimensioneg Peso Prazzo
| e | v | Do | e | T

|

(

20 ZFANETTISAL

CORDOMATA
STRADALE
CM 100

BOCCA DI LUPOD
STRADALE

CORDONATA
STRADALE CM 33
PER CURVE

TERMINALE
PASSAGGIO
PEDOMALE

MODULOD
RIBASSATO

PER PASSAGGIO
PEDOMNALE

CURVA GRANDE
STRADALE R50

VOLTATESTA
PASS0 CARRAIO

PASSI CARRAI
STRADALI

100 x 12/15 x h25

100 x 12/15 x h25

33 x 1215 x h25

100 x 1215 x hi5

100 x 1215 x hi2

12 X 15/25 x R50

40 x 40 h2a

40 x 50 x h16

40 x 50 x h15/5

grigio cls
base

arigio
bocciardate

grigio cls
basa

arigio
bocciardate

grigio cls
base

grigio
bocciardate

grigio cls
base

arigio
bocciardate

grigio cls
base

grigio
bocciardate

grigio cls
base

arigio
bocciardate

grigio cls

grigio cls

grigio

T

a0

67

67

richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta

a
richiesta



Dimeansionea Paso Prezro

{em) (kg) €lpz
o a

40 x 33 x hao/13 grigio cls (1] richiesta
oTall a

II.';'-FIDI:TH:.FFIED 40 x 33 x h24/13 grigio cs 48 | richiesta
P a

50 x50 xh2s12 | T 0 richiesta
I.E“ — a

q PER CORDONATE e srge s 42 e
CORDONATA - a

AIUOLE 100 x 6/6 x h20 grigio cls o7 richiesta

DOPPIO STRATO quarzo

a

CURVA GRANDE 6/6 x h20 x R45 grigio cls 20 richiesta

Altri articoli disponibili su ordinazione

E CORDONATA ANAS “L"

a

V \'_'_ 50 x 40 x h25M11 a0 richiesta

Altri articoli disponibili su ordinazione

ZANETTI SRL 2



m GRIGLIATI
--mm-

gﬂgﬂ r|ch|esta
CIOTTOLATO quarzo
ERBOSO 50 x 33 _ .
qQuAarzo 150 8 10 richiesta
40 x 33 grigio 120 9,60 9 richiesta
. o -
[ o o GREEN . a
' — - PARK 50 x 33 angia 10 16 a richiesta
a
50 x 33 grigio 120 10 10 richiesta
GARDEN .
P richiesta
COMETA 33 x 33 grigio 170 a8 12

E CUNETTA ALLA FRANCESE

o pwriors | ors et e

a
CUMNMETTA 50 x 50 x h26 70 richiesta

a

CUNETTA 60 x 50 x h26 125 richiesta

CON CADITOIA IN GHISA

a
@ PASSO CARRAIO 50 x 50 x h13 80 richiesta

a

CURVA PER RACCORDO CURVA 20° 100 richiesta

22  ZANETTISRL



Articolo Descrizione Dimensione {cm) Poso (kg) Prezzo £/pz

- a
@ VOLTATESTA 50 x50 x hi3 61 richiesta

BOCCA DI LUPO 60 x 50 x h26 - ~a
CON FORO 8160 richiesta

% RAMPA 150 x 50 x h13/26 182 fichiesta

Articoli disponibili su ordinazione

m CUNETTA FRANCESINA

100 x 38 x h&/a ﬂ'lw 70 24 richiesta

R 100 x 50 x h&/8 grigio 75 20 richiesta

CORDOLO CON BANCHINA

a
richiesta

100 x 12/40 x h25 grigio 135 8

ZANETTI SAL 23



m SPARTITRAFFICO
Dimensione Peso Prezzo

2R

B
\

L
o

PROFILO
SPARTITRAFFICO *

PROFILO
PISTA CICLABILE *

BARRIERE
MEW JERSEY

BARRIERE
MANO JERSEY *

CORDOLI SORMONTABILI
PER AIUOLE
SPARTITRAFFICO

* Articoli disponibili su ordinazions

24 ZANETTISAL

100 x 27 x h1i4/M10

100 x 47 x has

A) 250 x 60 x hao

B) 200 x 70 x h150

250 x 60 x h50

100 x 40 x hig/a

50 x 40 x h16/8

1.600

1.900

1.200

106

38,00

44,50

245,00

245,00

235,00

19,90

11,00



m CANALE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO “GRIDIRON”
LUNGHEZZA 100 cm - GRIGLIA IN GHISA Classe D400

Larghezza Passaggio Sezione Peso
griglia acqgua di scolo (kg)
{mm) (mm) fem?)

.
5]
(27}
150 93 a0 34,36 36 g
165
-
5
210 153 215 49,88 20 i)
(']
225
S
265 200 376 72,58 16 o4
sl
280
250
S
315 250 B2 78,30 a
.
ik

365 300 832 128 a9 g

D
P
M
i-:. o B
585 * R0 2.248 297 4 s L \

* Articoli disponibili su ordinazione
Prezzi a richiesta



m CANALETTA AD USO INDUSTRIALE PER PASSAGGIO CAVI

e e T

200 x 40 x h20

CANALETTA 200 x 40 x h30 T 395
200 x 40 x h40 T 460
SIGILLO 100 x 54 7 75
SIGILLO RINF. 50 x 54 14,5 85
200 x 50 x h30 T 460
CAMALETTA 200 x 50 x h40 T 510
200 x 50 x h50 T 560
SIGILLO 100 x 64 ;] 110
SIGILLO RINF. 50 x 64 15 16
200 x 60 x h30 7T 480

CAMALETTA
200 x 60 x h40 7T 530
SIGILLO 50x 74 8 B5

La dimenzione & riferita

alla misura intema SIGILLO RINF. 50 x 74 15 135

FPrezzi a richiesta

m VASCA MONOLITICA PARALLELEPIPEDA
CON COPERCHIO CARRABILE

N -

VA.8 200 x 220 x h220

L s e
- VA.12 300 x 220 x h220 10 12.000 80
T VA.16 400 x 220 x h220 10 16.000 100
—— V.A. 20 400 x 250 x h250 10 20.000 130
. S V.A.25 500 x 250 x h250 10 25.000 140
1 V.A. 30 600 x 250 x h250 10 30.000 185
: V.A. 40 800 x 250 x h250 10 40.000 210
o V.A.50 1000 x 250 x h250 10 50.000 255



vl FOSSA IMHOFF CLS - CARRABILE

© 80 x h145 3 2 40 225,30
@110 x hiabs 7 3 1.650 304,60
@150 x higz2 15 T 2.870 816,70
0 200 x h215 28 14 6.00:0 1.446,80
@ 200 x h2e5 48 22 6.800 1.651,30
9 200 x h315 50 30 76800 1.855,80
O 200 x h365 50 38 840 | 2.080,30
& 200 x ha15 (L] 45 8.200 | 2.264,90

& 200 incastro a bicchiare

CONDENSAGRASSI CLS - CARRABILI

Dimensione Abitanti Coperti Paso Prerzo
{em) sorviti utili (k) €lpz

0 60 x h&s 2 - 340 99,20

© 80 x h85 B - T00 169,20
@ 100 x hao 11 - Qa0 233,00
9125 x h150 30 50 1.040 758,30
0 150 x hi0o0D 26 44 2370 997,90
@ 200 x h100 42 70 44582 1.995,00

& 150-200 incastro & bicchiere

ZANETTI SRL 27



m VASCA DI PRIMA PIOGGIA

Dimensionamento di impianti di prima pioggia

in & minuti.

Tutti gli impianti di prima picggia PIERCHR sono dimensionati dalle seguenti norme:

+  L.R.del 270518085 n® 82 ARTT. 19-20, la quale stabilisca | metodi di dimensionamentio e le varie applicazioni;

+ Dalibera dalla Giunta Regicnale del 25.07 1889 n® 4/45266 - Aggiormamento fitolo terzo regolamento locale digiens tipo;

+ Dalibera del Consiglio Bagionale del 21.03.1890 n° 4/1046, cha obbliga detarminate aftivitd industriali ad installare dallentrata
in vigora della presanta delibera gli impianti di prima piogagia;

+  Dacrato del Ministero dell'industria dal Commearcio @ dellArtiginato del 16.05.1998 n° 202 allegato C;

+ Decreto Legislativo n® 258/2000 del 18.08.2000; Regolamenio Regionale dal 24.03.2006 - n° 2.

+  Per il loro dimensicnamento sono inoltre da considerarsi sia 'ampiezza delle superfici da calcolare che | coafficienti previsti
dalla legge. Al fine dal dimensicnaments delle tubazioni la Legge n” 62 sopra citata ipotizza cheibmmd’acqua piovana cadano

Disponibili su ordinazione

SELEFIONATORE - R,

Impieghi e funzioni

L& vascha di prima piogoia Pircher sono impiegate per raccoglie-
re i primi & mm d'acqua picvana che cade su una superficie. La
funzione di queste vasche & quella di stoccare I'acqua inquinata
g d'impedire cha sia convogliata direttamenta negli strati supearfi-
ciali del suslo o nel sottosualo.

Amonte della vasca di prima piogoia, deve essens istallato un poz-
Zaetto di prima pioggia (pozzetio salazionatora), il guale convoglia i
primi & mm d'acqua caduta nelle vasche (vasche ners) e fa deflui-
re b2 acque esubsrant direttaments nel terreno, nei pozzi pardenti
o nelle reti fogniane (acque bianche).

Le acque stoccate nelle vasche di prima piocggia Pircher vanno
smaliite mediante I'mmissione delle stesse nal depuratora comu-
nale o tratate secondo le sostanze inguinanti che contengono.

Smaltimento automatico acque di prima pioggia

Secondo quanto previsto da Comuni @ Consorz di depurazio-
ne acque, nell’arco di pochi anno sard obbligatorio istallara
contatori volumetrici a monta del raccordo con la fognatura co-

munala. In questo modo, | costi di depurazione da sostenara
riguarderanno Fintano vwolume dfacqua che giungera al conta-
fore volumelrico. Si renderd quindi davvaro indispensabile far
giungers alla fognatura nera solo "'acqua realmante inguinata,
per risparmiara sulla bollette di depurazione.

Wik DL RO

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

Mon & consigliabile convogliare, duranta le precipitaziond, futie
le acque di prima picggia nel depuratore comunale, in guanto,
considerando che tale impianto deve gia smaltire le acque dal-
le fognature miste, si troverebbe a dover frattare delle guantita
d'acqua superion alla sua effettiva capacita. Limmizssiona delle
acque di prima pioggia nei depuraton o nelle fognature dovrebbe
iniziara dalle 24 alle 72 ore dopo la cessazione dalle piogge.

Pozzetto selezionatore con griglia statica

Vieng ulilizzato per convogliare le acque dai primi 15 minuti di
precipitaziona nelle vasche di prima picggia (acgue nere) ed im-
metiere le successive dirstaments in corsi d'acqua superficiali o
nal softoswolo.

Lunico modo per fane cid consiste nell'istallare un impianto di
prima pioggia, che consente di gestire elettronicaments Feven-
o meteorico inviando alla depurazione un quantitativo ndotto
di liquidi. Basta pensare allacqua che un piazzala di soli 1000
mq & in grado di immettore in fognatura, per rendere immedia-
tamenta evidenti i vantaggi di un impianto di pAima pioggia per
il controllo dagli scarichi.

28 ZAMNETTI SAL



CHIUSINO D’ISPEZIONE IN GHISA LAMELLARE “MONTINI”

. Luce netia Peso
_m

PEDONALE CLASSE B125
PARK 200 2826/20 15x15
PARK 300 2826/02 25x25
PARK 400 * 2B26/40 3030
PARK 500 * 2B26/04 40040
PARK s00* 2826160 50x50
PARK 700 * 282670 60x60
PARK 800x600 2826/86 50x70
PARK 800 2826/80 TOx7T0
AUTOVETTURE CLASSE C250
ISPEZIONE 300 TECNO M131030 20x20
ISPEZIONE 400 TECNO ™ M131040 30x30
ISPEZIONE 500 TECNO ™ M131050 40x40
ISPEZIONE 600 TECNO M131060 50x50
ISPEZIONE 700 TECNO M131070 60x60
STRADALE CLASSE D400
ISPEZIONE 400 TECNO M1410/40 30x30
ISPEZIONE 500 TECNO * M1410/50 40x40
ISPEZIONE 600 TECNO * M1410/60 50x50
ISPEZIONE 700 TECNO M1410/70 60x60
ISPEZIONE 800 TECNO M1410/80 TOx7T0
ISPEZIONE 200 TECNO M1410/90 80x80
ISPEZIONE 800x600 TECNO M1430/80 TOx50

* Articoli fernibili con seritta ENEL o TELEFONIA ™ Articoli fornibili con scritta ENEL

NOBMA UNIEN 124
Frezzi a richiesta

13
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CADITOIA IN GHISA LAMELLARE “MONTINI”

Ariicol. Luce netia Peso

'Y
IS
il

NORMA UNIEN 124
Prezzi a richiesta

30 ZAMETTI SAL

PIANA CLASSE C250 *

AQVA 300 TECND

AQVA 400 TECNOD

AQVA 500 TECND

AQVA 550 TECND

AQVA 00 TECND

AQVA 700 TECNOD

CONCAVA CLASSE C250 *

AQVA CONCAVA 300 TECNO

AQVA CONCAVA 300 TECNO

AQVA CONCAVA 500 TECNO

AQVA CONCAVA 550 TECNO

AQVA CONCAVA 600 TECNO

AQVA CONCAVA TOOTECNO

PIANA CLASSE D400

AQVA 500 TECND

AQVA 00 TECND

AQVA 700 TECNOD

M2310/30

M2310/40

M2310/50

M2310/55

M2310/80

M2310/70

M2311/30

M2311/40

M2311/50

M2311/55

M2311/80

M2311/70

M2410/50

M2410/80

M2410/70

20x20

30x30

A0x40

45x45

S0x50

&0xG60

20x20

30x30

40x40

45x45

S0x50

&0xG60

400

500

600

12

S

it

13

24

TG

41
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CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE (CIRCOLARE)

Aricol Dimensione Luce netia Peso
_n

TELAIO OTTAGONALE E COPERCHIO CIRCOLARE

D400 * 085 xhi0 @e0 57

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARE

Daoo @ 55 x hio @ a0 34
D400 @ 65 x h10 @50 42
D400 * 0 82xhi0 @e0 52
D400 * 0 85 x hio @e0 61

* Tipologia disponibile anche con scritte fognatura o acquedotio
NORMA UNI EN 124
Prezzi a richiesta



CHIUSINO D’ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

Dimensione Luce netta
{em) {em) ﬂrgj

B12s 20 x 20 x h3 14 x 14

B12s 30 x 30 x h3 20 x 20 T
B12s 40 x 40 x h3 30 % 30 10
B12s 50 x 50 x h3,5 40 x 40 17
B12s 55 x 55 x h3,5 45w 45 21
B12s 60 x 60 x h3,5 50 x 50 26
B12s 70 x 70 x hd &0 x 60 i
B12s 80 x 80 x h4,5 TOx 70 47
C250 30 x 30 x h3,5 20 x 20 8
C250 40 x 40 x h3,5 30 x 30 13
C250 50 x 50 x hd 40 x 40 22
C250 55 x 55 x h4,5 45 x 45 26
C250 60 x 60 x h4,5 50 x 50 30
C250 70 x 70 x h5 60 x 60 43
C250 80 x 80 x h& 70 x 70 55
C250 90 x 90 x h6,5 80 x 80 80
C250 100 x 100 x h7 90 x 90 na
Daoo 40 x 40 x h7,5 30 x 30 20
D400 50 x 50 x h10 40 x 40 32
D400 55 x 55 x h10 45w 45 4
D400 60 x 60 x h10 50 x 50 46
D400 T0x 70 x h10 60 x 60 66
D400 80 x 80 x h10 70 x 70 &2
D4oo 90 x 90 x h10 80 x 80 na
D400 100 x 100 x h10 90 x 90 154
Daoo 110 x 110 x h10 100 x 100 180
D4oo0 120 x 120 x h10 110 x 110 208

NORMA UNIEN 124
Prezzi a richiesta
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(/U CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE

L o e

30 x 30 x ha @ 19,2
C250 40 x 40 x h4,5 @292 3,67 15
”I”"I C250 50 x 50 x h5 @39 6,50 23
_——— C250 55 x 55 x h5,5 @ 44 8,78 30
”“"“ C250 60 x 60 x h5,5 O 49 10,10 38
C250 70 x 70 x h6 0 59 15,64 48
C250 80 x 80 x h6,5 @69 2202 68
D400 40 x 40 x h7,5 @39 6,59 33
Daoo 50 x 50 x h10 0 a9 9,98 48
Daoo 55 x 55 x h10 059 15,32 57
Daoo 60 x 60 x h10 069 2202 79
D400 70 x 70 x h10 @ 80 27,50 12

NOBRMA UNIEN 124
Prezzi a richiesta

SIFONE IN POLIPROPILENE PER CHIUSINO.CADITOIA IN GHISA

_

30x 30 x hia

40 x 40 x h20

45 x 45 x h20
50 x 50 x h20o

@ m ;| aw
28 & & 8

60 x 60 x h20

Sifone per evitare possibili odori e ostrizioni delle vie di scarico

m SISTEMI DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO

Descrizione

FONDI FOGNA 1/2 GIUNTI RACCORDI MATTONELLE

Prezzi a richiesta



TUBO IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE
SISTEMI DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO

Lunghezze FN
fum] :ﬂglun (m) I’*ﬂfmi' {kNim)

3 H
o 20 5 H 2.50 43 48 240
o 25 5 H 2.50 53 40 160
o 25 5 H 2.50 s @0 240
@ 30 3 c 2.50 T2 48 160
@ 30 3 c 2.50 100 72 240
@ 40 3 c 2.50 136 G4 160
o 40 3 H 2.50 152 80 200

Altri diametri e pezzi speciali su ordinazione
Prezzi a richiosta

m PORTA CONTATORE ENEL

Dimensione {cm)
Ixpxh ftg_l i‘fp:

PICCOLD

PICCOLO CON COLOMMA
GRAMDE

GRAMDE CON COLONMA
INDUSTRIALE

PORTA ZINCATA (industriale)

La dimenzione érierta | A MISURA SU ORDINAZIONE

36 x 26 x h55

36 x 27 x h112

52 x 29 x h55

S52x 29 x hiiz

95 x 38 x h166

alfa misurs esiems Produzione presso nostra sede di Sommacampagna
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144
85

205

580

ENEL

67,70
103,30
89,80
144,70
403,00
432,90



MATERIALE DISPONIBILE A MAGAZZINO
CON QUOTAZIONE SU RICHIESTA

TUBO PVC STRUTTURALE PER FOGNATURA SN4 - SN2 IN BARRE DA ML 5
@110 @125 @ 160 & 200 @ 250 @ 315 @ 400

TUBO PVC ARANCIO PEREDILIZIADAML1-2-3
@ a0 @ 50 063 @82 @100 G125 G140 @180 & 200

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTI ENEL/'TELEFONIA IN ROTOLO
@40 @50 263 875 @ 90 @ 1o @125 @ 140 @ 160 @ 200

TUEO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO IN ROTOLO
@90 @ 1o @180 @125 @140 G180 G 200

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER FOGNATURA IN BARRE DA ML &
TESSUTO NON TESSUTO VARIE GRAMMATURE (GR/M@) IN ROTOLO
FERRO E RETE PER CEMENTO ARMATO - RETE PER TERRE ARMATE

CANALE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO/POLIMERICO “GRIDIRON" -
GRIGLIA ZINCATA / GHISA / Classe A15 - B125 - C250 - Daoo

AUTOBLOCCANTI - PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI
PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE/ANTIFORTUNISTICA

ARREDO UREBANO

PREFABBRICATI IN C.A.
PRESSO NOSTRO STABILIMENTO DI SOMMACAMPAGNA (VR)

FONDI, EALCOMNI, SOLETTE, PARAPETTI, SCALE, CORNICIONI
E TUTTI | PRODOTTI FUORI STANDARD

ORDINI SU PROGETTO

ZAMNETTI SRI
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SEZIONE LAVORAZIONE FERRO
Via XXIV Maggio, 15

37013 Caprino Veronese (Verona)
Tel. 045 6230918 - Fax 045 6239882
email: ferro @ zanettisrl.eu

Centro di Trasformazione Autonizzato dal Ministero dei Lavorn Pubblici
Attestato N.3155/14

“CITTADELLA DELLEDILIZIA”
Via Preite, 16 - 37016 Garda (Verona)

Magazzino
Tel. 045 7255259 Fax 045 6268528
email: garda @zanettisrl.eu

Showroom Ceramiche - Tintometri (Ivas / Kerakoll)
Tel. 045 6261098 - email: ceramiche @ zanettisrl.eu

DIVISIONE APICE

PRODUZIONE PREFABBRICATI IN C.A.

Via Fredda, 5 - 37036 Sommacampagna (Verona)
Tel. 045 510699 Fax 045 510110

email: apice @ zanettisrl.eu

La divisions Apice ha fornito & pavimentazione dela pista ciclabile
sul Garda. Produzione di prefabbbricati in c.a. “parapetti, fondi, scale,
gradoni per impianti sportivilmultisale” in marcatura CE




